Configuration WIFI de la webcam

Tout d’abordil fautd’abord connecterla webcam avecun PCen utilisant un cable RJ45. Double
cliquersurIP CameraTool. L'adresse IP de la caméraapparait. Si lacaméra n’est pas reconnue il faut
faire undouble clicet définirles différents champs.
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Configuration WIFI de la webcam

Puisapresle double cliclafenétre de configuration apparait. Saisir une adresse compatibleavec
|’adresse IP du PC(voirsupport de cours sur les réseaux chapitre définition adresseIP). Validerla
fenétre (OK) et fermer!’utilitaire IP CameraTool .

[~ Obtain IP from DHCP server

IP Address [192 168 . 0 101
Subnet Mask Im
Gateway W
DHS Server IW

Http Port ISU
User ladmin

Password
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Configuration WIFI de la webcam

Il faut (sans doute) configurer I’adresse IP du PC. Ouvrirle centre réseau et partage. |l faut fixer
maintenantles parametres réseaux du PC. Cliquer sur Connexion au réseau local.

{ I\ '.;t » Panneau de configuration » Réseau etInternet » Centre Réseau et partage v Rechercher O
- .. . e — el e

Page d'accueil du panneau de 3 > .
configuration Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des

connexions

Gérer les réseaux sans fil A i Afficher l'intégralité du réseau
o @

Modifier les paramétres de la
carte G148SEVPO1 Réseau non identifié Internet

Modifier les paramétres de (cet ordinateur)

partage avancés Afficher vos réseaux actifs Se connecter ou se déconnecter

Réseau non identifié Type d'accés: Pas d'accés Internet
: 3 Connexions : @ Connexion au réseau
Réseau public 1l

p?zr_g

ution... Correctio

Modifier vos paramétres réseau

t. Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau
.-

Configurez une connexion sans fil, haut débit, d'accés a distance, ad hoc ou VPN, ou
configurez un routeur ou un point d'accés.

ls. Connexion a un réseau
Connectez-vous ou reconnectez-vous a une connexion de réseau sans fil, cablé, d'accés a
Voir aussi distance ou VPN,

G ésidentiel . ) identi
FOUpC TESICEntC "i Choisir les options de partage et de groupe résidentiel

Accédez aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou
Pare-feu Windows modifiez les paramétres de partage.

Options Internet

u~ @ @ﬂl @ e ‘ ! i "’:'r 24/1)5;/321012
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Configuration WIFI de la webcam

CliquersurPropriétés

e AT
& ﬁ :
it ’

m %‘ 'OO l¥ » Panneau de configuration » Réseau etInternet » Centre Réseau et partage

- Rechercher O

Page d'accueil du panneau de s . .
bty Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des
connexions
Gerer les réseaux sans fil m - £3 Afficher l'intégralité du réseau
Modifier les p: @ e > "I'-l
R at de Connexion au réseau local e Internet
Modifier les pd | [ Genéral
partage avane{ - Se connecter ou se déconnecter
Coneion ; R Typed'acces: Pas d'acces Internet
Connectivité IPv4 : Pas d'accés Internet 3 : 2
2 Connexions : @ Connexion au réseau
arduino % on.. Correctio Connectivité IPv6 : Pas d'accés réseau local =
Lilscl et Etat du média : Activé
Durée : 00:55:55 -
Vitesse : 100,0 Mbits/s
| lBn nouveau réseau
| Edébit, d'accés a distance, ad hoc ou VPN, ou
N =3
Activité
- une connexion de réseau sans fil, c3blé, d'accés a

Voir aussi Envoyés — &!’ —_ Regus
Groupe réside | L4 I

Octets : %5360 | 7034224 R e

Options Intern])|
Pare-feu Wind||

se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou

(B (Biniesne ][0
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Configuration WIFI de la webcam

Choisirle protocole IPV4

m %‘ 'OO '¥ » Panneau de configuration » Réseau etInternet » Centre Réseau et partage
e —— =

Page d'accueil du panneau de s . .
o hothation Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des
connexions
Gérer les réseaux sans fil i . ) e 3 Afficher I'intégralité du réseau
= r e ﬁ,ﬁ Q
xfimer les pq T — : 52
M @ Propriétés de Connexion au réseau local
Modifier les p: _
partage avanc Gestion de réseau | P, Se connecter ou se déconnecter
‘ Connexion en utilisant : B: Pas d'acces Internet
arduino = on.... Correctio ‘ ¥ Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethemet Controller (ND ‘ v i‘;:l"em" anrseal |
R urci 0 =
Cette connexion utilise les éléments suivants :
% Client pour les réseatox Microsoft i
gKaspersky Anti-Virus NDIS 6 Fitter | Hlistance, ad hoc ou VPN, ou
3B} planficateur de paquets QoS
A=) Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
-a. Protocole Intemet version 6 (TCP/IPv6)
¥ brotocole Intemet version 4 (TCP/IPv4) Be réseau sans fil, cablé, d'acces
Voir aussi -4 Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
s 4. Répondeur de découverte de couche de liaison
Groupe résidel
Options Intern [ ] ‘ Peskpidler ‘ [ ités ] | H'autres ordinateurs du réseau ou
Pare-feu Wind Desciiption
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol). Le
p le de réseau étendu par défaut qui pemmet la communication entre
différents réseaux interconnectés.
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Configuration WIFI de la webcam

Définirl’adressage IP (voir support de cours surles réseaux chapitre définition adresse IP).). Terminer
par OK.

lOO '¥ » Panneau de configuration » Réseau etInternet » Centre Réseau et partage v | %2 ll Rechercher L
e e — e

@ -

Page d'accueil du panneau de . . 5 H
B Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des I
connexions
Gérer les réseaux sans fil €3 Afficher l'intégralité du réseau
Modifier les pa” P — % 53 52 U
carte o o o= |
i 1 § Propriétés de Connexion au réseau local =
Modifier les p:
partage avanc Gestion da1Esean. '—|P Se connecter ou se déconnecter
- — . | : Pas d'acceés Internet
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) M @ Connexion au réseau
s i, i
e local =
Général
Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.
istance, ad hoc ou VPN, ou
(l () Obtenir une adresse IP automatiquement
: @ Utiliser I'adresse IP suivante :
i Adresse IP : 192,468 0 102 réseau sans fil, cablé, d'acces 3
Voir aussi : Masque de sous-réseau : 255 .255.255. 0
ahterun Groupe résidej Passerelle par défaut : "192.168. 0 . 1
Optionsinterg | [#'autres ordinateurs du réseau ou
Pare-feu Wind || Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
(@ Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante : -
Serveur DNS préféré : 192.168. 0 . 1
Serveur DNS auxiliaire :
| Valider les paramétres en quittant
(W) e |
Lo ]
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Configuration WIFI de la webcam

La webcam etle PC peuvent maintenantdialogué. Ouvrir I’ utilitaire IP CameraTool, lawebcam est
alors configurée etelle apparaitdans|’utilitaire IP CameraTool.

p://192.168.0.101

arduino = TDsolution:: Correct
Raccourci son

1228
24/09/2012
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Configuration WIFI de la webcam

Dans le navigateurInternet,tapez|’adresse IP de lawebcam (ou bien double cliquersurlacaméra
dans I'utilitaire IP Camera Tool). Le serveurembarqué nous renvoiel’écran d’accueil. Entrezle mot
de passe admin et cliquezsurLogin.

12:29
24/09/2012
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Configuration WIFI de la webcam

L'interface de lacaméraapparait alors:

phérigues(Anonyme) - Windows Internet Explorer

A ‘& bt //192.168.0.101/ ‘ B
Fichier ~Edition Affichage Favoris Outils  ?
. ¥ — i m i : »
S Favoris | {épéyiphéyiqugs(Anonyme) E} b [ @ v Page~ Sécurité v Outils v @v

Visiteurs
Opérateur

OFtp [ Miroir
Résolution
Fps Max
Brilince (g E‘ (= =
Contraste Q Q
Preset set EJ go

Par défaut

Administrateur

& WIFI_SSI_PC2

Cliquersuradministrateur (en bas a gauche).

(= Périphériques(Anonyme) - Windows Internet Explorer

. G | |+ 2, -
@arv ] rripeinez.tes.0.001 o [=][¢2] [ [2F 5000 |E
Fichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7
L ; — g ma q »
7. Favoris ‘ gpériphériques(nnonyme) ‘ | & o E = @ v Page - Sécurité = Outils ®v

Real-time IP Camera Monitoring System

ID system 000DCsD38BDB

g
E
B
=g
2
=}
e
5]
=1
=
7z}
2
7]
=
=

=N E=N=E=)
[=] [-] a =]
-
1] [ ]
E & |8
s H |8 |
3 = I-1
[=] E‘ [=]
E |7 (B
E
v Il-
&
B
m 3
g 3
g
]

= = Version du Firmware 1122238
nfiguration mulii-Caméra

Version interface web 251817

(=]
g
=]
g
B
=1
[=]
=
-1
(]
g
[
&
m
[}
=

Asiyus Alias Anonyme
Statut de l'alarme Aucun
~onfiguration ADSL

Statut DDNS Tnactif

NS Statut UPnP Pas de réponse

= = Statut MSN Aucune action
JISN Paramétres

MO Parametres |

1y demarrer
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Configuration WIFI de la webcam

Puis sur configuration Wifi

riques{Anonyme) - Windows Internet Explorer

e ® B hip 192,168,001 |52 x| |29 co00e |2]=|
S

Fichier ~Edition  Affichage Favoris  CQutls 7

5 - B [ d= v Page - Sécurité - Outls v @~

{} Favoris | @Périphériques(nnnnyme)

Real-time |IP Camera Monitoring System

[Information du dispositif
ion Alias

Configuration utilisateurs

[w] =H[s]
-} a -}
E =
=] .- ]
g - |5
8 =]
=3 =
-} _ﬂ‘ -}
B ElE
E
E
=
o]
-}
B
oy
[}

Liste des réseau Wii
Configuration de r

®
B
=

Scan

Conficuration Wifi
Activation Wifi

ion ADSL
“onfiguration UPnP SSID |freeb0xsahakian
g NS Cryptage [wep

Authentification Systéme ouvert v

Format de clé [ Numéro hexadecimal |
cé TX par défaut
Touche 1 [30121982AF |[abts v

[l =N [=]

ELEE
‘ ]

ElEEEP

B B

=3 =g

-] -]

B B

=]

= :

2

on

JISN Parameétres
_onfisuration FTP

[l [=B =] [9]
OEIO §|
= =
g £
2] 2]
2 |2 -1
e e -]
B (= =
B e
g E
B
-]

demarrer.

%rv ] niee g2 600,000 o [&][4r [X] [$Wsoea [[2]-]

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Outils 7

& - Bl [ d= o~ Page - Séourté - oOutls - @~

{2 Favotis | ?Périphériuues{.ﬁnunyme)

Real-time |IP Camera Monitoring System

[Information du dispositif

NEUF_8830[002515138834] infra WPAWPAZ-PSE A
SFR WiFi Mobile[9a2515138837] infra n
. . SFR WiFi Public[9a2515138835] infra Aucun
“onfiguration multi-Caméra Liste des reseau Wifi i ad a Aucun

(Configuration utilisateurs

g
-]
[=d
-]
=]
-1
m
2

[w][=] =N

g g |¢
& 5

g o pg
5 g
I

3 g |&
e [P

o

&

=

“onfiguration ADSL

JISN Paraméires

MSN Parametres |

demarrer.
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Configuration WIFI de la webcam

La liste des réseaux WIFI disponibles apparait. Choisirle réseau Dlink et cliquer sur Envoyer.

riques{Anonyme) - Windows Internet Explorer

%rv |&] niie g2 680,000 2= [][%] [Weok IE2E

Fichier ~Edition  Affichage Favoris  CQutls 7

{}Favoris |?Périphériqugs(,ﬂnnnymg) | | ﬁ - B8 = | @ -~ Page - Sécurité +  Outils ~ @v

Configuration de r

Conficuration Wifi
ion ADSL
~onficuration UPnP

NS

|

/2 Périphé

La webcam reboot (se re-initialise). Lorsque le décompte estterminé, fermer IP CameraTool et le
navigateur.

(= Périphériques(Anonyme) - Windows Internet Explorer

0
Cs\t;fv |g, Fitps /192, 168,0,101) V| B ([ #4] | X |:'Googla
Fichier Edition  Affichage  Favoris  Outils 7
o — L »
5.p Favoris |§Périphériques(.ﬁnnnyme) | | ﬁ o E] = @ T Page = Sécurité +  Outils + @-

Real-time |IP Camera Monitoring System

[Information du dispositif

Le péripherique Reboot. ne pas éteindre. Patientez
Configuration Alias ERECEIE ®
C c

onfiguration de réseaun
que
[Configuration Wi
onfiguration DDNS
onfi c

C
jg Connexion au réseau local | *

Configuration PTZ Un cble réseau est débranché, =
] »

1’1’ déemarrer YIFI_S5I_P /= Périphérigues(anony...
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Configuration WIFI de la webcam

Déconnectezle cdble RJ45de lawebcam. Puisdébranchezle cordon d’alimentation de lawebcam.
Attendre 5s, puis rebranchezle cordon d’alimentation de lawebcam. Elle s’initialise en mode WIFI au
boutde 30s.

Pourvisualiserlesimages il suffit maintenantde connecterle PCsurle réseau WIFI Dlink.

L AW

GOTD yﬂtlb [indY VRO RETECRtation

arduino - TDsolution... Correction_...
Raccourct son

Non connecté

djﬂ] Des connexions sont disponibles

Connexion réseau sans fil
Test Wifi

5 .
dlink o
[ SFRwiFi Mobile |

NEUF_8830

SFR WiFi Public

Quvrir le Centre Réseau et partage

ol o @)
P c 24/09/2012 | |
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Configuration WIFI de la webcam

Double cliquersurlaconnexion Dlink et Connecter

arduino - [ Dsoldtion.. Correction_... Projet wifi
Raccourct son

Non connecté

dﬂﬂ Des connexions sont disponibles

Connexion réseau sans fil

Test Wifi

dlink

SFR WiFi Mobile

NEUF_8830

SFR WiFi Public

Quvrir le Centre Réseau et partage

B & o A TR R0
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Configuration WIFI de la webcam

La connexion se réalise

arduino - @ Projet wifi
Raccourct

Actuellement connecté a:

F==% Réseau non identifié
Pas d'accés Internet

Connexion réseau sans fil ~

dlink Connecté il

Test Wifi

Nom : dlink
Force du signal : Excellent
Type de sécurité: Non sécurisé
Type de radio: 802.11n

SSID: dlink

SFR WiFi Mobile

NEUF_8830

SFR WiFi Public

CPGE

Quvrir le Centre Réseau et partage
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Configuration WIFI de la webcam

OuvrirIP CaméraTools et Double cliquersurlacaméra. Internetexplorer se lance et on accéde alors
a la caméra sansfil.

Hitp://192.168.0.101

arduino == STDsolution.
Raccourct son

de
avigateur

1228

e
W53 0 0012

Activer ActiveX(Pour navig

Utilisateur admin|

Server Push Mode(Pour FireFox,navigateur Google)

ogin

Attention

Entrez majuscule et minuscule

javascriptmenitor()

= 1229
RO @0
i B30 0000
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